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b)
b.1)

b.2)

Vymezeni zastavéného tzemi

Zastavéné Uizemi bylo vymezeno podle § 58 sStavebnthe-zakona ¢. 183/2006 Sh. a
zachycuje stav-katastralni-mapy—ze-dne-18-3.-2009— ke dni-15-11201516.3.2018.

Je zakresleno ve vykresové dokumentaci ve vykresech ¢. 01 Zakladni ¢lenéni tizemi
a ¢. 02 Hlavni vykres.

Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje uzemi obce

Obec Kytin se bude rozvijet jako svébytné venkovské sidlo pfevazné obytného
charakteru s velmi klidnym Zivotnim a pfirodnim prostfedim. Rekreacni lokality
buded-jsou stabilizovany, v lokalité Na rovinach jSOU vymezenya neva-tii zastavitelné

- ybezdalstho-oxtenzivatho-resvore,

Rozvojové plochy bydleni, rekreace 1 ostatnich funkci dotvéieji dosavadni osidleni,
neméni jeho strukturu a nenarusi krajinny raz. Uzemni plan umoziuje rozvoj bydleni
i ekonomickych aktivit, ale zachovava dosavadni charakter obce.

rowr

Historicka ¢ast zastavéného tizemi bude mit i nadale charakter smiSeného obytného
uzemi venkovského typu, novéjsi obytnd zastavba a zastavitelné plochy budou mit
charakter venkovského bydleni v rodinnych domech.

Budou stabilizovany dosavadni plochy urcené jinému vyuziti nez k bydleni za
podminky, Ze nebudou mit negativni vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi. S vyjimkou
zemédélstvi se nebudou rozvijet plochy vyroby a skladovani.

Poloha obce na okraji pfirodniho lesniho masivu Hiebeny dava vyznamné
predpoklady pro zajem o turistické sluzby. Uzemni plan navrhuje na okraji obce
zachytné parkovisté¢ se zdzemim a umozni tak regulovat automobilovy provoz
navstévnikli v obytném i pfirodnim uzemi. Sluzby pro turisty mohou vznikat ve
smiSeném obytném izemi, aniZ by bylo tfeba ménit izemni plan.

Rozvojové plochy jsou situovany pfedevsim na jihu a jihozadpad¢ obce, v malé mife se
dopliuje stavajici osidleni na severu. K rozvoji bydleni se vyuZzivaji také volné plochy
zastavéného Uizemi.

V nezastavéném Uzemi se vymezuji zmény ploch v krajin€ pro ochranu pied
povodnémi a zvySeni retenc¢ni schopnosti, pro posileni ekologické stability a pro
propojeni cestni sité.

Veskeré ptirodni hodnoty a krajinny raz uzemni plan respektuje a zachovava.

Ochrana a rozvoj hodnot izemi

. Urbanistické hodnoty

Urbanistickou hodnotou obce Kytin je dobie zachovana historicka osnova osidleni
a cestni sit’, které budou i nadale respektovany. Charakter a méfitko zastavby nesmi
byt naruSeno novou vystavbou, proto tzemni plan urcuje podminky prostorového
usporadani, které zajisti ochranu urbanistickych hodnot.

1. Kulturni a architektonické hodnoty
Zachovéava se nemovita kulturni pamatka ¢. 15930/2-3407 kostel Nanebevzeti P.
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c. 1)

Marie a jeho areal byvalého hibitova, ohradni zed’ a studanka v ohradni zdi (dnes bez
vody). Kostel zistavd dominantou obce, okolni ndves s rybniky bude mit zachované
meéfitko a prostorové usporadani.

Dale je tfeba zachovat fadu hodnotnych venkovskych staveni, kterd jsou typickou
lidovou architekturou a jsou soucasti kulturniho dédictvi obce.

Na névrsi jizn€ od obce je vyhlidkové misto a Bozi muka, okoli bude upraveno jakou
pietni a odpoc¢inkové misto.

I11.  PFirodni hodnoty

Uzemni plan vytvaii podminky pro ochranu piirodnich hodnot, kterymi jsou jednak
prvky USES, dva pamatné stromy a Vyznamné krajinné prvky, jednak hodnotné
krajinné celky, krajinné dominanty, stromoftadi a vodotece, vCetn¢ pramennych lokalit
a nivnich pad. Vsechny tyto prvky jsou zakomponovany do tizemniho planu. Rozvoj
ptirodnich hodnot posiluji plochy zmén v krajing.

Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

Kompaktni osidleni obce tvofi tfi ¢asti — vlastni obec Kytin, osada Chouzava a chatova
osada Na Rovinach. Kromé¢ toho existuje nékolik mensich skupin chat a také chaty
roztrousené na okraji lestt v okoli. Zakladnim principem urbanistické koncepce je
rozvoj vlastni obce, doplnéni proluk v chatové osad¢é Na rovindch a stabilizace vSech
ostatnich rekreacnich lokalit a objektd bez jakéhokoli rozvoje. V lokalité Na rovinach
je vymezena plocha pro rozhlednu (Z22).

l. Prostorové usporadani — Kytin

Na uzemi nepravidelné osnovy historické vsi bude disledné respektovana cestni sit,
charakter parcelace a prostoroveé vztahy piivodni zastavby. To znamena, Ze pii obnove
nebo dostavbé budou piipustna pidorysna a hmotova feSeni, vychazejici z proporci
sttedoCeské venkovské usedlosti a chalupy. Nové objekty budou vzdy respektovat
urbanisticky kontext dané lokality tak, aby nebyl narusSen charakter a méfitko zastavby
stavajici.

Zvlastni diraz na zachovani historickych prostorovych vztahi bude kladen pfi
stavebnim vyvoji objektl tvoficich naves a v jejim bezprostiednim okoli.

Také u novodobé zastavby a u zastavitelnych ploch bude vyzadovano zachovani
hodnotného charakteru a ptiméfené struktury zastavby v krajin€. Zde se ptedpoklada
pravidelna parcelace, ale s pfiméfenym méftitkem zastavby a dostatek vzrostlé zelené
na vlastnim pozemku.

Pro zachovani charakteru obce a métitka zastavby jsou stanoveny regulativy
prostorového uspotadani, které ptipoustéji pouze jednopodlazni zastavbu a podkrovi
v tradiénim padnim prostoru Sikmych stfech a jen vyjimecné jiné prostorové
feSeni.

1. Prostorové usporadani — Chouzava, Na Rovinach

Zasadnim pozadavkem prostorového uspotfadani je zde vizualni potlaceni staveb v
krajing, tj. drobné méftitko objekti a dostatek vzrostlé zelené. Nova vystavba nebo
dostavba rekreacnich objektll v nezastavéném Uzemi je zcela nepfipustna. Stavajici
rozptylené rekreacni objekty je mozno pouze udrzovat v dosavadnim rozsahu a
objemu. Pouze Na Rovinach jsou vymezeny rozvojové plochy pro individualni
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rekreaci v prolukach-pediepredehezthoizemnthoplanu.

Nové umistované stavby, nastavby a pfistavby v lokalit¢ Na Rovinach budou
posuzovany piislusSnym organem ochrany ptirody z hlediska ochrany krajinného razu.

I1l.  VyuZiti Gzemi

Obec Kytin uz dévno ztratila svlij n¢kdejsi ryze zeméd¢€lsky charakter a dnes je
ptevazujici funkei bydleni. Tento charakter si zachova i nadéle.

Z puvodni venkovské zastavby ziistala prostorova struktura, kterd v mnoha ptipadech
umoziuje krom¢ bydleni provozovat zatizeni zahrnutd do ploch smiSenych obytnych.
Proto se historicka ¢ast zastavéného tizemi vymezuje pro vyuziti ploch smiSenych
obytnych venkovského typu.

Nov¢jsi pravidelna obytna zastavba a zastavitelné plochy jsou urceny pro bydleni v
rodinnych domech venkovského typu. Kromé toho jsou stabilizovany stavajici plochy
obcanského vybaveni, dopravni i technické infrastruktury a vyroby. Stabilizovana je
také jedina plochy bydleni v bytovych domech stavajiciho objektu, nové plochy tohoto
druhy se nevymezuji.

Na Rovinach, na Chouzavé a v mensich stabilizovanych chatovych lokalitich se
vymezuji plochy pro rodinnou rekreaci, Na Rovinach jesté pohostinstvi a na Chouzavé
je stabilizovana plocha malého komer¢niho obcanského vybaveni pro soukromé
rekreacni zafizeni.

V nezastavéném uzemi se vymezuje Uzemni systém ekologické stability, pfirodni
hodnoty uzemni plan chrani pfisluSnymi regulativy vyuziti izemi.

I11.  Koncepce dopravni sité

Silni¢ni a uliéni sit’ je prevazné dana historickou osnovou. Sitkové parametry jsou
na fad¢ mist kritické, ale nelze je zasadné ménit. Obsluzna sit’ bude stabilizovana
s doplnénim vefejnych komunikaci na lokalitach Z09, Z12 a Z18. Bude zajisténa
pruchodnost a dostate¢né rozmérové parametry obsluzné komunikacni sit€ podle
platnych ptedpist pro dopravni obsluhu i pro pfistup pozarni techniky a provedeni
jejiho zasahu.

Vngjsi doprava silnic 11. tfidy v obci kon¢i, prijezdna doprava je jen rekreacni a
ucelova pro udrzbu lest. Cilem tzemniho planu je dopravni zklidnéni obytného
uzemi obce. Problém priujezdu tézké nakladni dopravy spojené s udrzbou lest a
tézbou dieva ptes obec fesi nova propojovaci komunikace na jihu, ktera ¢aste¢né po
historickych cestach umozni radialni lesni cesty napojit piimo na silnice 111/11624 a
[11/11625. Tato komunikace bude také slouzit pro propojeni turistickych tras.

Pfipadna nutna protihlukova opatieni z provozu na silnicich budou realizovana na
naklady stavebnikli obytnych objekta.

vvvvvvvv

Pro cetné pé&si, nebo cykloturisty, kteti piijizdéji automobilem a dosud parkuji na
navsi, na cestach a Casto i Vv lese, je navrzeno kapacitni parkovisté na jiznim
okraji obce. Nabidku dopliuje plocha pro sluzby turistim. Zaroven se navrhuje
omezeni prijezdu obci S povolenim jen pro rezidenty, dopravni obsluhu a vybrané
servisni uZivatele.

Cestni sit’ pro pési turistiku a cykloturistiku se dopliiuje 0 trasu smérem do Mnisku
pod Brdy, které také zlepS$i mistni propojeni obyvatelim Kytina do nejbliz§iho
spadového centra.
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c.2)  Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Uzemni plan nevymezuje plochy piestavby.

Uzemni plan vymezuje 2123 zastavitelnych ploch s témito parametry:
Z 01 Navrzené vyuziti: BV

Podminky vyuziti:

maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi
zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
pristup ze stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby docasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Z 02 Navrzené vyuziti: BV

Podminky vyuziti:

maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi
zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
pristup ze stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splagkovych vod v COV, Zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby docasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Z 03 Navrzené vyuziti: 0s, ov, DS, Z0
Podminky vyuziti:

plocha OS je ur€end pro oteviena hfisté a sportoviste, ptipustna je vystavba jen
nezbytného ptislusenstvi (Satny, klubovny, obcerstvent)

plocha OV je urcend napf. pro vystavbu obecni pozarni zbrojnice ¢i skolského
zafizeni (napf. mateiské ¢i zakladni Skoly)

maximalni vySka zastavby na celé lokalit¢ je 1 nadzemni podlazi, ptipadné
podkrovi

zastavba doprovodnymi stavbami (Satny, pohostinstvi) v plose OS je podminéna
realizaci vlastnich hfist’ a sportovist’

podél ploch pro bydleni bude na plose OS zfizen pas vzrostlé izolacni zelené o
Sitce minimalné 10 metrt

podél komunikaci bude izola¢ni zeleit
na plose OS bude koeficient zelen¢ KZ minimaln¢ 0,2

parkovisté o potiebné kapacité pro provoz na lokalité¢ bude vyhradné na vlastnim
pozemku

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby doc¢asné

destové vody s moznou kontaminaci ropnymi latkami budou pied likvidaci
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Z04

Z05

Z 06

vy¢istény v odlucovaci ropnych latek

Navrzené vyuziti: DS, OM, ZO
Podminky vyuziti:

lokalita je ur¢ena pro zachytné parkovisté slouzici turistim

plocha DS slouzici jako parkovisté bude feSena tak, aby bézné dest'ové vody byly
zachyceny a vsakovany na vlastnim pozemku, popiipad¢ zadrzeny a vypoustény
do recipientl tak, aby nezvySovaly stavajici odtokové mnozstvi; realizace
parkovist¢ bude podminéna schvalenim takového feSeni pfisluSnym
vodohospodatskych organem

vystavba na plose OM je mozna jen jako soucast vystavby parkovisté na plose DS
na plose parkovisté bude koeficient zelené KZ minimalné 0,1

maximalni vyska zastavby na celé lokalit¢ je 1 nadzemni podlazi, ptipadné
podkrovi

podél komunikaci bude izolacni zelenn s vysokymi dfevinami, v mistech
sousedicich s plochami bydleni o minimdlni Sifce 10 m.

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby doCasné

destové vody s moznou kontaminaci ropnymi latkami budou pied likvidaci
vycistény v odlu¢ovaci ropnych latek

realizace parkovisté bude schvaleno pfislusnym vodohospodatskym organem

Navrzené vyuZziti: BV1, ZO

Podminky vyuziti:

podminkou zahdjeni vystavby je zaloZeni ochranné zelené, kterd bude tvorena
pfevazné vysokymi dfevinami, uvedena podminka neplati pro realizaci Skolského
zafizeni, ktera je v ramci regulativu BV1 v plo$e Z 05 umoznéna

zastavba bude situovana pii stdvajici komunikaci
maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlaZzi a podkrovi
zéstavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
pfistup ze stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby docasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

nov¢ umistované stavby, ndstavby a pfistavby na celé ploSe budou posuzovany
piisluSnym orgdnem ochrany pfirody z hlediska ochrany krajinného razu

Navrzené vyuziti: BVi—OH—PV/
Podminky vyuZiti:

plochy pro bydleni maji pfistup ze stavajici komunikace
maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlaZzi a podkrovi

zéstavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
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Z 07

Z 08

Z09

Z11

na severnim konci cesty PV bude upravené vyhlidkové misto

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zumpy nejsou
piipustné ani jako stavby docasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuziti: BV

Podminky vyuziti:

dostavba plochy pro bydleni
zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
piistup ze stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby docasné

dest'ové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuZziti: Bv, ZO
Podminky vyuZiti:

maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi
zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
piistup ze stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby doCasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuziti: BV, PV
Podminky vyuziti:

plochy bydleni budou mit pfistup z upravené stavajici komunikace

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby docCasné

dest'ové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

pfi umisténi staveb bude hlukovou studii prokazano splnéni hygienickych limith
hluku z provozu na sousedni plose zemedélské vyroby

Navrzené vyuziti: BV

Podminky vyuZiti:

plochy bydleni na zahradéch historické zastavby

dopravni obsluha bude feSena jako soucast provozu na pfislusnych ptilehlych
pozemcich, pfi¢emz bude zajiStén samostatny piistup ke kazdému novému domu

zastavba bude mit formu samostatné stojiciho rodinného domu
tvar zastavby bude odpovidat charakteru sousednich staveb na plose SV

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby docasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku
Stranka 8 z 43



Z12

Z13

Z14

Z15

Navrzené vyuziti: BV, PV, TI
Podminky vyuziti:

e Uprava piistupové cesty v zapadni casti lokality podmifiuje vystavbu na pfilehlych
pozemcich této cesty

e vytvofeni pasu pfirodni zelen¢ podél vodotece podmitniuje vystavbu na pfilehlé
plose BV

e na zapadnim okraji plochy je nutné respektovat stavajici vodovodni fad a umoznit
vystavbu nového nebo rekonstrukei stavajiciho

e stabilizuje se stavajici trafostanice

e pro objekty na ploSe mezi vodoteci a komunikaci plati dale tyto podminky:
e maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi

e zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu

e pfistup ze stavajici komunikace

e napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zzumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby docasné

e destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku
Navrzené vyuziti: BV

Podminky vyuZiti:

e maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlazi a podkrovi

e zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu
e pristup ze stavajici komunikace

e napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby doCasné

e destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku
Navrzené vyuZiti: BV

Podminky vyuziti:

e maximalni vyska zastavby 1 nadzemni podlaZzi a podkrovi

e zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu

e pristup ze stavajici komunikace, kazdy rodinny diim bude mit zajiS§tén samostatny
piistup z vefejné komunikace

e napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, zumpy nejsou
pfipustné ani jako stavby docasné

e destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuziti: BvV, ZP, W
Podminky vyuZiti:

e maximalni vySka zastavby 1 nadzemni podlaZzi a podkrovi
e zastavba bude mit formu samotné stojiciho rodinného domu

e pristup ze stavajici komunikace, kazdy rodinny diim bude mit zajiStén samostatny
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pristup z vetejné komunikace

podminkou vystavby na této lokalité je zalozeni pfirodni zelené podél potoka a
uprava potoka tak, aby byly bezpeéné odvedeny ptivalové vody a aby byla
zajisténa bezpecna ochrana pied témito vodami na této lokalit€ i na sousednich
plochach; tUprava potoka bude provedena na zakladé hydrologické studie,
schvalené ptislusSnym vodohospodarskym organem

na jizni ¢asti plochy bude respektovana kanalizacni stoka

napojeni na kanalizaci s likvidaci splaskovych vod v COV, Zumpy nejsou
ptipustné ani jako stavby doCasné

destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Z17

Z18

Z19

Navrzené vyuziti: RI

Podminky vyuZiti:

doplnéni dosud nevyuzité proluky plochy pro rodinnou rekreaci
ptistup po stavajici komunikaci

pfipadna vnitini parcelace a oploceni umozni dopravni obsluhu a pfistup na
vSechny okolni pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci

piumistovani nevyehnadzemnich-stavebzastavba bude v minimalni vzdalenosti

30 metrt od hranice lesniho pozemku26-metsii, nové oploceni bude od hranice
lesniho pozemku vzdéaleno minimalné 5 metrti

povoleni zZumpy je podminéno zajisténim ptijezdu pro fekalni viz

dest'ové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuZiti: RI, PV
Podminky vyuziti:

doplnéni dosud nevyuzité proluky plochy pro rodinnou rekreaci
pfistup po stavajici a navrZzené komunikaci

pfipadnd vnitini parcelace a oploceni umozni dopravni obsluhu a pfistup na
vSechny okolni pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci

zastavba bude v minimdlni vzdélenosti 30 metripfHi—umistovani—novyeh
nadzemnichstaveb-bude-minimélni—~vzdalenost od hranice lesniho pozemku-30

metrit, nové oploceni bude od hranice lesniho pozemku vzdaleno minimalné 5
metri

povoleni Zumpy je podminéno zajisténim piijezdu pro fekalni viiz

dest'ové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Navrzené vyuziti: RI

Podminky vyuziti:
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e doplnéni dosud nevyuzité proluky plochy pro rodinnou rekreaci
e pfistup po stavajici komunikaci

) zéstavba bude v minimélni Vzdélenosti 30 metrﬁ od hranice lesniho pozemkuﬁf—i

’

lesmhe—pezemku%@—me&u nové oplocenl bude od hramce lesmho pozemku

vzdaleno minimaln€ 5 metra

e povoleni zZumpy je podminéno zajisténim piijezdu pro fekalni viz

e destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku

Z20 Navrzené vyuziti: TI, PV
Podminky vyuZiti:
e plocha vyhrazena pro technickou infrastrukturu — vodni zdroje obecniho vodovodu
e pfistup z komunikace napojené na stavajici cestu
Z21 Navrzené vyuziti: TI, W
Podminky vyuziti:
plocha vymezena pro technickou infrastrukturu — afe&l—efsﬁﬂwedpad-meh—ved
a—jeji—provozni—zazemitechnické zazemi obce — manipulacni dviir, zatizeni
technické udrzb
maximalni
zastavitelnost 30 % a oploceni
e nebude slouzit pro nakladani s odpady (napt. sbérny dvir)
e plocha je v zaplavovém uzemi potoka, stavby a provoz na této ploSe budou feseny
tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod
e bude umoznéna tdrzba biehi vodoteci
Z 22 Navrzené vyuziti: RX
Podminky vyuziti:
e plocha vymezen4 pro stavbu rozhledny o maximalni vySce 45 m
e soucasti objektu i technické zdzemi, infocentrum, mobilni WC
e soucasti je travnaté parkoviSté pro maximalné 5 stani (zejm. pro ucely zasobovani,
parkovani invalidi)
Z 23 Navrzené vyuziti: RI, OV, PV

Podminky vyuziti:

e plocha vymezend pro rodinnou rekreaci a obéanskou vybavenost

e pfistup po stavajici komunikaci (¢ast vymezena jako VPS WD20). piichazejici
jako lesni cesta ze sousedniho k. 0. Stiibrnd Lhota: nova piistupova cesta z jihu
vymezena jako VPS WD22

e piipadna wvnitini parcelace a oploceni umozni dopravni obsluhu a pfistup na
vSechny okolni pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci

° zastavba bude \ m1n1ma1n1 Vzdalenostl 30 metru od hramce lesmho pozemku—pﬂ

’

N4

lesmhe—pezemku%@—metm nové oplocem bude od hranlce lesmho pozemku

vzdaleno minimalné 5 metra
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e podminkou vyuziti plochy je napojeni na splaskovou kanalizaci pro verfejnou
potiebu zakoncenou centralni COV a na vefejny vodovod pro verejnou potiebu
(odpadni jimky. studny a domovni COV nejsou piipustné ani jako stavby dodasné)

o v plose OV je mozné ziidit PJOUZE lesni skolku

e destové vody budou likvidovény na vlastnim pozemku
Z 24 Navrzené vyuziti: 0S1; 082

Podminky vyuziti:

e v ramci OS] je pfipustna realizace otevieného hiisté a sportovisté, max. 1 hiisté€ o
rozmeérech volejbalového hiisté a 1 okruzni cesty max. 3 m S§ife s povrchem
umoznujici vsak destovych vod a dale umisténi objektu pro zakladni udrzbu,
obsluhu a vyuzivani sportovisté, popf. pfistfeSek jako moznost ochrany pied
destém

e Vramci OS1 je mozné umistit vodni nadrz

e koeficient zelené KZ minimalné 8:20,80

Z 25 Navrzené vyuziti: BVZS
Podminky vyuziti:

e plati podminky pro zpusob vyuziti BMZS

Vyznam zkratek vyuziti uzemi:
BV  bydleni v rodinnych domech — venkovské
RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci
OV obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura
OM  obcanské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a sttedni
OS  obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
OH  hibitov
PV  vefejnd prostranstvi
SV plochy smiSené obytné — venkovské
DS  dopravni infrastruktura — silni¢ni
Tl  technicka infrastruktura — inZzenyrské sité
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d)
d.1)

VZ vyroba a skladovani - zeméd¢€lska vyroba
Z0O  zelen ochranna a izola¢ni

ZP  zelen pfirodniho charakteru

W plochy vodni a vodohospodarské

Systém sidelni zelené

Vymezuji se plochy systému sidelni zelen€, ktery v zastavéném tUzemi i1 v
zastavitelnych plochach zahrnuje plochy zelené na vefejnych prostranstvich, zelen
soukromou a vyhrazenou, zelen ochrannou a izola¢ni a zeleni pfirodniho charakteru.
Plochy systému sidelni zelen€ jsou definovany jako plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti s pfesné vymezenymi podminkami vyuziti.

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani
Dopravniinfrastruktura
. Silni¢ni doprava

V obci jsou stabilizované dvé silnice III. tfidy. Pfipojeni na rychlostni silnici I/4 tvofi
silnice I1I/11625 od kiizovatky Maléd Sv. Hora, prochdzi obci k severu a kon¢i na kraji
lesa V jeseni. Od MniSku pod Brdy vede do obce silnice 111/11624, prochazi okrajem
obce k jihu a kon¢i na Chouzavé.

Uzemni plan navrhuje novou trasu silnice I1I/11624 po jiznim okraji zastavitelného
uzemi a s propojenim silnice I1I/11625. Déle navrhuje obnoveni historické cesty
pokra¢ovanim nové silnice zapadnim smérem na lesni cestu u Kytinské hajovny, ktera
bude slouzit turistim a ke svazeni vytézeného dieva.

Pocet ptipojeni na komunikace bude omezen na minimum. Mimo zastavéné uzemi
obce nebudou v télesech silnic a v silni¢nich pomocnych pozemcich podélné
umistovana vedeni technické infrastruktury.

Mimo Uzemi obce vede rychlostni komunikace 1/4, ktera je hlavni dopravni trasou
regionu v okoli Kytina. Soubézné s touto komunikaci vede mistni propojeni od Malé
sv. Hory do Mnisku pod Brdy silnici I11/11626.

1. Mistni komunikace

Dosavadni sit’ mistnich komunikaci je stabilizovana a na nékolika mistech doplnéna o
potfebnd propojeni — u zastavitelnych ploch Z 09, Z 12, Z 18.

Déle jsou stabilizované mistni komunikace jako vefejna prostranstvi pro dobrou
dopravni obsluhu v nékterych mistech, kde nejsou dosud uspofadany jako vetejna
infrastruktura. Jednd se o stabilizaci vetejné dopravni infrastruktury Na Rovinach, na
Chouzavé i v obci.

V rekreacni osadé Na Rovindch je stanoven dopravni rezim komunikaci D1 — obytna
zona. Obdobné dopravni zklidnéni je Zadouci také na celém zastavéném a
zastavitelném Gzemi obce Kytin i osady Chouzava.

Zklidnéni automobilového provozu umozni zfizeni zachytného parkovisté na plose Z
04 na jiznim okraji obce u obou piijezdovych silnic 1I/11624 a III/11625 pro
automobily turistl péSich 1 cyklistid. Vjezd téchto automobilt do obce bude vhodné
omezit.
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I11.  Pésidoprava

V Kytin¢ jsou chodniky jen na nékolika mistech na navsi, pési doprava je v naprosté
vetsing na mistnich komunikacich spole¢na s automobilovou.

Nektera nebezpeénd mista je tfeba feSit zfizenim chodniku. Zejména trasa od
zachytného parkovisté na lokalit¢ Z 04 na naves do centra obce po trase silnice
[1I/11625 by m¢la byt vybavena nejméné jednostrannym chodnikem.

V obytném tzemi je vhodné upravit komunikace jako obytné zény se smiSenym
provozem, kde tidi¢i nesmi ohrozit chodce a rychlost automobill je omezena na 20
km/hod.

V. P&Si turistika

Kytin je a nadéle bude oblibenym vychozim mistem pé&si turistiky. Dalkova znacena
turisticka cesta po vrcholovych partiich Hiebent prochéazi pres osadu Na Rovinach,
dv¢ dalsi cesty vedou pies naves od severu k jihu a od severozépadu k jihovychodu.
Vsechny tyto cesty jsou izemnim planem stabilizované.

Nové se navrhuje pési a cyklisticka cesta z centra Kytina podél potoka do Mnisku pod

Brdy.

Daéle jsou stabilizované dal$i neznafené cesty, které zajiStuji dobrou priichodnost
krajiny jak v oteviené krajing, tak v lesnich partiich.

Dulezitym vychozim mistem pro turistiku je zachytné parkovisté na plose Z 04.
V. Cyklisticka doprava

Podobné je v Kytiné oblibena cykloturistika, a to jako tranzitni i vychozi misto. Také
pro cyklisty jsou stabilizované vetejné cesty, nékteré znacené trasy jsou spolecné s

24

trasami p€Simi.

Nova spolecnd pési a cykloturistické trasa se navrhuje do MniSku pod Brdy. Dulezitym
vychozim mistem pro cykloturistiku je-bude parkovisté na plose Z 04.

VI.  Dopravavklidu

Vetejné parkovisté je stabilizované na navsi. U piijezdovych silnic od Mnisku pod
Brdy a od Malé Sv. Hory je navrzeno zachytné parkovisté pro navstévniky a turisty,
které vytvoii piedpoklady pro omezeni dopravy uvnitf obce a muze zabranit
neorganizovanému parkovani na navsi kolem Kkostela. Kapacita parkovisté je
dostatecna i pro Spickovou navstévnost. U parkovisté je plocha pro obcerstveni a
socialni zazemi a pro odpocinkové posezeni jako jeho nedilnd soucast. Areal
parkovisté bude mit velky podil zelené a ochrannou zelen okolo.

V souvislosti se ziizenim zachytného parkovisté¢ pro turisty bude vhodné omezit
vjezd jejich automobilti do obce.

Parkovani a odstavovani automobill na zastavéném uzemi 1 zastavitelnych
plochach bude vzdy na vlastnim pozemku.

VIl. Hromadnadoprava

Autobusova doprava ma stabilizovanou koncovou zastavku na navsi u kostela. Dalsi
zastavky budou stavebné upraveny zpiisobem zajist'ujicim bezpecnost cestujicich.
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Technicka infrastruktura
l. Zasobovani vodou

Stabilizovanym zdrojem pitné vody obecniho vodovodu jsou vrtané studny v lokalité
Na skouti a tipravna vody s ¢erpaci stanici.

Stavajici vodovodni sit’ se bude rozSifovat tak, ze pokryje zastavéné a navazujici
zastavitelné uzemi obce Kytin. Osady Na Rovinach a Chouzava, ani rozptylené chaty
v okoli, nebudou na tento systém napojeny.

Vyhledové FeSeni

Protoze dosavadni zdroje pitné vody maji omezenou kapacitu, bude nutné zajistit
zdroje rezervni. Navrhuji se dvé varianty:

e potencialni zdroje vody mohou byt prokdzany pobliz stavajicich v lokalité¢ Na
skouti. Bude-li celkové kapacita dostate¢na i pro dlouhodoby vyhled, pak bude
vybudovan bud’ podzemni vodojem s novou upravnou vody a ¢erpaci stanici v
mistech stavajicich zdroji na lokalité¢ Z20, nebo gravitaéni vodojem Na Rovinach
na ploSe izemni rezervy R7 pfiblizn¢€ na koté¢ 500 m n. m., ktery bude zasobovat
celou obec, v piipad¢ dostate¢nych zdrojii vody téZ osadu Na Rovinach.

e pokud se nepodaii v lokalit¢ Na Skouti zajistit dostate¢né zdroje, bude tfeba zajistit
nové zdroje v uzemi podél potoka Chouzavd; v tomto piipadé se vybuduje
gravitacni vodojem jizn€ od obce na ploSe tizemni rezervy R8 ptiblizné na koté 480
m n. m. a odtud bude napijena sit’ obecniho vodovodu, v ptipadé dostatecnych
zdroji vody také osada Chouzava.

O kone¢ném feseni bude rozhodnuto po vyhodnoceni prizkumnych vrti novych
zdroji vody. Poloha ptedpokladanych zdroji vody a gravitatnich vodojemil je
vymezena jako Uzemni rezervy Uzemniho planu.

U stavajicich 1 novych zdroji vody bude stanoveno ochranné pasmo.
Pozarni voda

Obecni vodovod bude slouzit jako zdroj pozarni vody a bude spliovat ptislusné
technické parametry pro tento ucel. Na vodovodni siti budou zfizovany pozarni
hydranty. Jako zdroj vody budou plnit funkci poZarnich nadrzi také stavajici rybniky.

1. Kanalizace splaskova

Na zastavéném uzemi a na pfilehlych zastavitelnych plochach v Kytiné¢ se bude
roz§ifovat vetejna kanalizacni sit’ S likvidaci splaskovych vod ve stavajici Cistirné. V
osadach Chouzava a Na Rovinach se s kanaliza¢ni siti nepocita.

Objekty, které jsou zdrojem splaskovych vod a nejsou napojeny na veiejnou
kanalizaci, budou mit zajisténu likvidaci splaskovych vod bud’ shromazd’ovanim v
nepropustnych Zumpach a se smluvné zajisténym vyvazenim do uréenych mist
likvidace (v Kytin¢ je to Cistirna odpadnich vod), nebo budou mit vlastni systém
¢isténi, ktery zaru¢i ekologicky zcela nezavadnou likvidaci splaskovych vod,
schvalenou vodohospodarskym organem.

I11.  Likvidace destovych vod

V obci neni souvisly systém odvadéni deStovych vod, existuje jen povrchova
kanalizace a uprava rybniki na navsi.

Destové vody v zastavéném Uzemi a na zastavitelnych plochach budou predevsim
podle moznosti vsakovany na misté, napi. na plochach zelené, ve vsakovacich
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piikopech, nebo s vyuzitim v nadrzich na zalévani. Vody z komunikaci budou bud’
funkénimi ptikopy, nebo destovou kanalizaci odvedeny do potoka pod obci.

Destové vody ze zpevnénych ploch, které nebude mozno likvidovat na vlastnim
pozemku, budou zachyceny v reten¢nich nédrzich s fizenym odtokem do vodoteci.

Destové vody s moznou kontaminaci ropnymi produkty budou pied likvidaci
vycistény v odlucovaci ropnych latek.

IV.  Vodnitoky

Kytin je pramennou oblasti mistnich vodnich tokt. Pti ptivalovych destich dochazi k
zaplaveni okoli vodoteci, zejména na navsi kolem Bojovského potoka a kolem jeho
levostranného pfitoku. Na vodote¢ich nejsou stanovena zaplavova uzemi.

Neprtiznivé nasledky ptivalovych srazek budou snizovany vyuzitim pfirozené retence
uzemi. Koryta vodote¢i budou vycisténa, upravena ptirodé blizkym zplisobem se
zpomalenim pratoku a udrZzovana tak, aby v nezastavéném uzemi bezpecné prevedla
pratok minimalné Q 20.

V zastaveném uzemi budou odstranény vSechny piekazky, které zadrZzuji pritok
pfivalovych deStd. V nezastavéném uzemi, zejména v nivnich polohach, bude
udrzovén pidni kryt zpomalujici odtokové poméry.

Na vodotecich bude upraveno koryto potoka v zastavéném tzemi a v zastavitelnych
plochach na pritok Q 100 v zatrubnénych usecich a Q 50 v otevienych korytech. Podél
vodoteci bude vytvoten biehovy pas zelen¢ pfirodniho charakteru.

Na Bojovském potoce a na jeho levostranném ptitoku budou nad obci zfizeny dva
suché poldry ve formé terénnich Uprav s travnatym povrchem. V lokalité¢ KO1 bude
mit retenéni objem nejméné 5 500 m® a bude zachycovat srazky pritékajici od severu
uvozovou cestou, kterd nahrazuje vodotec.

V lokalit¢ K02 bude vytvofen suchy poldr o kapacité nejméné 20 000 m>. Bude
zachycovat ptivalové vody z pramennych oblasti Bojovského potoka.

V. Zasobovani elektrickou energii

V obci je stabilizovana rozvodna sit” elektrické energie 22 kV a umisténi trafostanic.
V piipadé potieby zvysit kapacitu distribu¢ni sit¢ bude zvySen vykon stavajicich
trafostanic.

Pro chatovou osadu Na kopaninach bude zfizena nova distribucni trafostanice s
pfipojenim kabelového a venkovniho vedeni 22 kV.

Nové a rekonstrukce stavajicich distribu¢nich rozvodii budou formou kabelové sité
nizkého napéti.

VI.  Zasobovani plynem

Obec neni napojena na rozvody zemniho plynu a ani do budoucna se s plynofikaci
nepocita.

V1.  Elektronické komunikace

Kabelové sd€lovaci a datové sluzby jsou napojeny na SR14 u Malé Sv. Hory, kde je
dostatecna kapacita i pro rozsifovani sit€. Pfivodni kabel do Kytina ma vSak kapacitu
omezenou, pro rozsifeni a zkvalitnéni sluzeb v obci bude tfeba ptivodni kabel posilit.

Nova vystavba bude respektovat stavajici telekomunikacni zatizeni. Nové kabelové

Stranka 16 z 43



d.3)

d.4)

rozvody budou ukladany do zem¢.
Bude umoznén rozvoj sdélovacich a datovych sluzeb sifenych vzduchem.
VII. Nakladani s odpady

V obci je zajistén sbér komunalniho odpadu, svoz a likvidaci zajistuje smluvni partner
mimo Uzemi obce. Obdobné je zajistén sbér a likvidace tfidéného a nebezpecného
odpadu.

Na tuzemi obce neni a nebude provozovana skladka nebo jiné zafizeni na likvidaci

odpadu.

Obcanské vybaveni

Uzemni plan stabilizuje plochy pro vefejnou infrastrukturu: pro vefejnou spravu —
obecni ufad, pro socidlni sluzby — stavajici domov diichodcti a pro areél kostela. Pro
sportovni zafizeni jsou stabilizovany plochy fotbalového htisté a détského hfist¢ u
bytového domu, navrZena je sportovné rekreacni plocha Z03. Jeji soucasti je plocha
pro obCanskou vybavenost, napt. pro vystavbu obecni pozarni zbrojnice ¢i Skolského
zafizeni (napf. mateiské ¢i zakladni Skoly). V plochach Z03 a Z05 a Z23 je umoznéna
realizace Skolského zafizeni. V lokalité Podevsi je feSen navrh plochy pro sportovisté
(Z24) a plocha pro rozhlednu (Z22).

Stavajici hibitov ma navrzenou plochu pro rozsifeni v ramci lokality Z06.

Jako maléd komer¢ni zafizeni obcanského vybaveni jsou stabilizované restaurace na
navsi u kostela, Na Rovinach a rekrea¢ni areal na Chouzavé. Nové zafizeni —
obcerstveni a sluzby pro turisty je navrzeno u parkovisté na plose Z04.

Ostatni mala zatfizeni mohou byt soucasti ploch bydleni a smiSenych obytnych ploch
za podminek stanovenych v regulativech.

Verejna prostranstvi

Centralni vefejné prostranstvi ziistdva naves, v¢. vefejné piistupné zelené. Dalsi
vefejna prostranstvi jsou stavajici a navrzené cesty a vefejna zelen.
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Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény V jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi, rekreace, dobyvani
nerosti a podobné

Koncepce uspoiadani krajiny a vymezeni ploch

Hodnotné krajina v Kytiné je uzemnim pldnem stabilizovana. Osidleni zlstava v
dosavadnim rozsahu a dopliiuje se jen o mens$i rozvojové plochy, navazujici na
zastaveéné uzemi. Krajinny raz je chranén objemovymi regulativy pro novou vystavbu,
omezenim zastavitelného uzemi a ochranou doprovodné zelen€, nivnich partii a
stromofadi. Dopliluje se zeleii na horizontu jizni hranice zdkladniho krajinného celku
Kytin. Dopliuje se cestni sit’ pro turistiku. Nepfipousti se nova vystavba rekreacnich
objekti ve volné krajin€. Stanovuji se podminky pro ochranu vodote¢i pied
znegistovanim splaskovymi vodami. Udrzba vodote¢i bude chréanit behové porosty a
ptirodni charakter koryta.

Rodova a druhové skladba navrhované zelen€ bude vychazet z piivodnich rostlinnych
spolecenstev.

Plochy nezastavéného uzemi se ¢leni na tyto plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

e plochy pfirodni NP — plochy s ptfevazujici pfirodni funkci a potiebou ochrany
ptirodnich prvki, jako jsou vyznamné krajinné prvky a vymezena lokalni biocentra

e plochy lesni NL — s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci

e plochy zeméd¢€lské NZ — pro ptevazujici zemedélské vyuziti

e plochy smiSené¢ nezastavéného Gizemi NSx — v nichZ neni mozné nebo nezbytné
stanovit pfevazujici Uc€el vyuZiti; podminky vyuziti plochy jsou stanoveny s
ohledem na indexy ptipustnych funkci, které byly ploSe pfitazeny.

Dominantni vyuZiti v nezastavéném uzemi maji plochy lesni, v oteviené krajiné

plochy zemédé€lské. Plochy pfirodni jsou vymezeny u biocenter a u vyznamného

krajinného prvku Maly Rochot. ZvySuje se podil smiSenych ploch nezastavéného

uzemi v zemédé€lské krajiné, zejména v udolnich nivach, podél vodoteci a podél cest.

Druhové skladba bude odpovidat plivodni skladbé ptirodnich spolecenstev, piedev§im
formou pfirozeného vyvoje.

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuije nasledujici plochy zmén v krajing:

K 01 Navrzené vyuziti: NSpvz, NSplz

Poloha: severni  OKraj
obce Podminky vyuziti:

e Na plose bude vytvoren suchy poldr na zachyceni privalovych destovych vod,
travnaty povrch umozni dobrou udrzbu a pfiznivé zakomponovani v krajing.

K02 Navrzené vyuziti: NSpvz, NSplz

Poloha: Podminky zapadni okraj obce
vyuziti:
¢ Na plose bude vytvoren suchy poldr na zachyceni pfivalovych destovych vod,
travnaty povrch umozni dobrou udrzbu a pfiznivé zakomponovani v krajing.

e Pis piirodni zelend zdpadnim smérem K lesu vytvoii interakéni prvek USES.
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K03 Navrzené vyuziti: PV, NSplz, NSpk
Poloha: Podminky jizni okraj Kytina
vyuziti:
e Plocha dotvafi krajinu a vymezuje koridor pro novou cestu s doprovodnou
zeleni na jiznim horizontu zékladniho krajinného celku Kytin.

e (Cesta ma velky vyznam pro turistiku a pro dopravu spojenou s udrzbou lesa.
e Plocha zahrnuje vyhlidkové misto a Bozi muka s odpo¢inkovym posezenim.
K 04 Navrzené vyuziti: NSplz

Poloha: jihovychodni horizont
Kytina Podminky vyuziti:

e Plocha vymezuje koridor pro doplnéni jizni hranice zakladniho krajinného
celku Kytin horizontem zelené jihovychodnim smérem k lesu.

K05 Navrzené vyuziti: NP
Poloha: Maly Rochot
Podminky vyuZiti:
e VIlhka louka pii tpati brdskych lesti v pramenné oblasti Lu¢niho potoka je
vyznamnym krajinnym prvkem &. 220 dle Generelu USES okresu Praha -
zapad a vymezuje se jako piirodni plocha s pfisnymi podminkami vyuziti.

K06 Navrzené vyuziti: NP
Poloha: Podminky  Velky Rochot
vyuziti:
e VIlhka louka pfi upati brdskych lesi v pramenné oblasti Lu¢niho potoka se
vymezuje jako lokélni biocentrum ¢&. 200 USES.

e Bude omezena rekreaéni ¢innost.

K 07 Navrzené vyuziti: NP
Poloha: Podminky U vypaleného
vyuziti:
e Acidofilni bukovd doubrava, bucina, mokiady v pramenné oblasti

levostranného pritoku Voznickeho potoka se vymezuje jako lokalni biocentrum
¢. 201 USES.

e Zakaz regulace odvodu vody z lokality.

K08 Navrzené vyuziti: NP
Poloha: Chouzava pod
To¢nou Podminky vyuziti:
e Bukovy a smiseny les na svazich vrcholu To¢na, udoli potoka s meandry a
potoc¢ni olSinou se vymezuje jako lokalni biocentrum ¢. 202 USES.

K09 Navrzené vyuziti: NP
Poloha: Chouzava
Podminky vyuziti:
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e Lucni spolecenstvo podél dvou malych toki, navazujici jedlova bucina a luzni
les se vymazuje jako lokalni biocentrum ¢. 205 USES.

e Bude zde zasadné€ omezena rekreaéni ¢innost a stabilizovan jedlovy i luzni les.

K10 Navrzené vyuziti: NSplz

Poloha: Na Rovinach
Podminky vyuziti:
e Plocha vymezuje priichod navrzené &asti lokalniho biokoridoru ¢. 178 USES.

Vyznam zkratek vyuziti izemi:

NP plochy pfirodni

NSpvz plochy smisené nezastavéného tizemi S pfirodni, vodohospodaiskou a
zemeédé€lskou funkci

NSplz plochy smiSené nezastavéného uzemi S piirodni, lesnickou a
zemédélskou funkci

NSpk  plochy smisené nezastavéného tzemi S piirodni a kulturné historickou
funkci

PV vefejna prostranstvi

K 11 Navrzené vyuziti: 0S2

e.3

Poloha: Podevsi
Podminky vyuziti:

o—Plocha obcanského vybaveni — nezastavéné plochy pro télovychovu a sport,
nepobytova rekreace.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan vymezuje lokalni biocentra a lokalni biokoridory izemniho systému
ekologické stability.

Osa nadregionalniho biokoridoru K 62 se nachazi nad Kytinem ve vrcholovych
partiich Hiebent a do feSeného tizemi uzemniho planu zasahuje jen na jeho okraji.
Ochranna zéna NRBK pokryva severozapadni polovinu feseného uzemi.

Vsechny vymezené prvky USES jsou zafazeny do vefejné prosp&inych opatieni
nestavebni povahy.

Vymezena lokalni biocentra

LBC 200 Velky Rochot

LBC 201 U vypaleného

LBC 202 Chouzava pod Tocnou

LBC 205 Chouzava

Vymezené lokalni biokoridory

Stavajici (funkéni)

LBK 173 usek U vypaleného — hranice okresu Piibram
LBK 174 usek U vypaleného — Chouzava pod To¢nou
LBK 175 usek U vypaleného — Chouzava
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e.d)

e.b)

LBK 176 usek U vypaleného — Velky Rochot
LBK 177 usek Velky Rochot — hranice okresu Piibram
LBK 178 usek Velky Rochot — Na Rovinach
LBK 180 usek Chouzava —V korytech
Navrzené
LBK 178 usek Na Rovinach
Podminky pro vyuziti ploch biocenter:
Hlavni vyuziti:
e Plochy pfirodni, zajiStujici podminky pro ochranu ptirody a krajiny.
Ptipustné vyuziti:
e Ochrana ptirody a krajiny.
Podminéné ptipustné vyuziti:
e Lesni plochy pouze v ptipadé, Ze se jedna o lesni biocentra a lesy s pfirozenou
skladbou dievin.

e Dopravni a technicka infrastruktura pouze v ptipadé, ze prokazateln€ neexistuje
alternativni feSeni.

Neptipustné vyuziti:
e Ostatni zplsoby vyuZiti.
Podminky pro vyuZiti ploch biokoridoru
Hlavni vyuziti:
e Plochy pfirodni, zajiStujici podminky pro ochranu ptirody a krajiny. Pfipustné
vyuziti:
e Ochrana ptirody a krajiny.
Podminéné ptipustné vyuziti:
e Lesni plochy pouze v ptipadé, Ze se jedna o lesni biokoridory.

e Dopravni infrastruktura s vyjimkou tc¢elovych komunikaci pro udrzbu lesa a
technickd infrastruktura pouze v piipad€, Ze prokazatelné neexistuje
alternativni feSeni.

Neptipustné vyuziti:
e Ostatni zplsoby vyuZiti.
Prostupnost krajiny

Zalesnéna Cast krajiny ziistava protkand hustou siti cest, z nichZ je fada vyuZzivana pro
pesi 1 cykloturistiku. Oteviend zemédélska ¢ast krajiny bude mit stabilizovanou,
prevazné radialni sit’ cest, doplnénou o dvé nové diilezité pesi a cykloturistické trasy
— do Mnisku pod Brdy a po jiznim hiebeni ke kytinské hajovné. Prostupnost krajiny
tak bude velmi dobra. Pro zachovani dobré prostupnosti | feSeno oplocovani ploch ve
volné krajiné.

Protierozni opati'eni

Protierozni opatfeni tvoii piedev§im ptirodni plochy a travni porosty na plochach
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e.6)

e.7)

smiSenych nezastavéné¢ho uzemi podél vodoteci, v udolnich nivach, podél cest a v
rozptylenych plochach kolem lesa i ve volné krajiné.

Ochrana pred povodnémi

Hlavnim ukolem ochrany pfed povodnémi v obci Kytin je zpomaleni a zachyceni
destovych vod nad zastavénym uzemim a zastavitelnymi plochami ve dvou suchych
poldrech a tupravou vodote¢i, bifehovych partii a tdolnich niv s cilem umoznit
bezpecny rozliv a zpomaleni ptilivové viny v nezastavéném uzemi. Uvniti obce budou
upraveny pratokové poméry vodoteci tak, aby bezpecné provedly nejméné 50 letou
vodu v otevienych korytech a 100 letou vodu v zatrubnénych usecich. Pod obci budou
zajistény dostatecné plochy rozlivu v udolnich nivach tak, aby zpomalily pribéh
piivalovych vod na dolnim toku.

Podrobnosti jsou stanoveny v ¢asti d2) IV. Technickad infrastruktura — vodni toky.
Rekreace

Rodinna rekreace je stabilizovana bez dalsiho rozvoje s vyjimkou dostavby proluk
v osad¢ Na Rovinach.

Rekreacni prilezitosti pro navstévniky poskytuje predevsim piiroda v obci a okoli.
Zazemi pro turisty mohou nabizet zafizeni Vv zastavéném tzemi na plochach
smiSenych obytnych a obéanské vybaveni U navrzeného parkoviste.

Na piirodnich plochéach bude pobytova i nepobytova rekreace omezena.
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f)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

Resené tzemi uzemniho planu obce Kytin je rozdéleno do ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

Ochrana krajinného razu je zajisténa podminkami prostorového uspotadani a vyuziti
pozemkii.

Definice pojmii:

Hladina zastavby, tj. pocet podlazi nebo vyska se pocita od nejnizsi casti
prilehlého rostlého terénu.

Koeficient zelen¢ KZ je minimalni podil zelené na rostlém terénu, tj. vSech
nezastavénych a nezpevnénych ploch z celkové plochy piislusného pozemku.
Do zastavénych a zpevnénych ploch se zapocitavaji pidorysy vSech budov a
staveb, cesty, parkovaci stani, altdny, bazény apod. Plochy takto vymezené
zelen¢ umozni vsakovani destovych vod.

Koeficientem zastavitelnosti vyjadienym v procentech se rozumi maximéalni

podil zastavéné plochy pozemku ku plo$e stavebniho pozemku.

eo—Verejnou technickou infrastrukturou se rozumi vedeni a stavby a s nimi

provozn€ souvisejici zafizeni technického vybaveni, napiiklad vodovody,
vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, stavby ke snizovani ohrozeni
uzemi zivelnimi nebo jinymi pohromami, stavby a zafizeni pro nakladani
s odpady, trafostanice, energetické vedeni, Komunikaéni vedeni vefejné
komunikacni sité a elektronické komunikacéni zafizeni vefejné komunikacni
sité, produktovody (viz § 2, odstavec (1), pismeno k) zakona ¢. 183/2006 Sb.).

Podminky ploSného a prostorového usporadani ploch s rozdilnym zpusobem

vyuZiti:

Umistovat vefejinou technickou infrastrukturu (kromé staveb a zafizeni pro

nakladani s odpady) lze na celém izemi obce.

V nezastavéném uzemi Se vyslovné vylucéuje umisténi staveb (v souladu s §
18 odst. (5) zakona ¢&. 183/2006 Sb.):

- pro lesnictvi jinde nez v lese (PUPFL) a do vzdalenosti 50 m od okraje
lesa: podminka se netvka oploceni:

- pro zemédé&lstvi, a to kromé nepodsklepenych staveb do 50 m? a do 4 m
vvsky (typu piistieSky pro zvitata, kilny apod.).

Oploceni pozemki, staveb, zarizeni a jinvch opatieni uvedenvch v § 18

odst. (5) stavebniho zdkona je vyslovné vylouceno, a to kromé ploch do
2 000 m?, pro jejichZ zptisob vyuZiti je nezbytné (napi. specifické zpiisoby
hospodareni na zemédélské pudé jako nékteré typy ovocnafistvi, zelinafstvi;
lesni, ovocné, okrasné a jiné Skolky; vybéhy pro chovnou zvér; vyzkumné
plochy: dogasné plochy nové zalozenych prvki USES aj.), ptip. jako ochrana

pred zveri (zejm. divoka prasata). Oploceni musi vzdy souviset s vyuzitim
uvedenyvm v piedchozi vété a miuze byt realizovano po dobu trvani tohoto

vyuziti.
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PLOCHY BYDLENI{
BH  Bydleni v bytovych domech
Hlavni vyuziti:

e Bydleni v bytovych domech.

e Vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliafem pro relaxaci.

o Détska hriste.
Ptipustné vyuziti:
e Ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou).
e Zafizeni péce o déti, predskolni zafizeni.
e Drobné lokalni sluzby obyvateltim.
e Zdravotnicka zafizeni (ordinace).
e Stavby pro administrativu.
e Nezbytna technickd vybavenost.
Podminky vyuziti:
e Pfipustna zafizeni a sluzby jsou lokalniho vyznamu.

e Parkovani a odstavovani automobili obyvatel 1 ndv§tévnikli bude zajisténo na
vlastnim nebo k tomu ucelu uréeném pozemku.

Nepfipustné vyuziti:
e VesSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni u¢inky na Zivotni prostiedi
prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v piislusnych predpisech.
e Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuZitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Zastavéna plocha a vyska se nezvétsi.

BV  Bydleni v rodinnych domech - venkovské
Hlavni vyuziti:
e Pozemky staveb pro bydleni v samostatné stojicich rodinnych domech,
poptipadé dvojdomech.
e Oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreaéni nebo uzitkovou.

e Chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni.

e Vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, p&Sich a cyklistickych cest
a ploch vetejné zelené s prvky drobné architektury a mobiliatem pro relaxaci.

Ptipustné vyuziti:

e Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pokud tyto stavby maji charakter
trvalého bydleni a odpovidaji charakteru okolni zéstavby.

e D¢tska hiiste.
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Pozemky staveb souvisejicitho obcanského vybaveni (maloobchodni prodej,
vetejné stravovani, dalsi drobnd nerusici vybavenost a sluzby), které nesnizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s
bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose.

Dalsi stavby, které je mozno umistit na pozemku rodinného domu podle
platnych ptedpist.

Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

V plochach se zpusobem vvuziti BV1 lze realizovat Skolska zafizeni (napf.

matetskou ¢i zakladni Skolu).

Podminky vyuziti:

Pfipustna zatizeni a sluzby jsou lokalniho vyznamu.

Parkovani a odstavovani automobild obyvatel i navstévnikt bude zajisténo na
vlastnim nebo k tomu tcelu uréeném pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

Veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni UCinky na zivotni prostedi
prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v prislusnych predpisech.

Vesker¢ stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim.

Nové¢ fadové rodinné domy a bytové domy.

Podminky prostorového uspotadani:

Maximalni hladina zastavby: jedno nadzemni podlaZzi a podkrovi.

NejvySe dvé nadzemni podlazi a podkrovi, maximalné v§ak 7 m od rostlého
terénu je mozno pfipustit jen na zéklad¢ individudlniho posouzeni stavebnim
ufadem a to za predpokladu splnéni vSech nasledujicich podminek: musi se
jednat o projekt architektonicky vysoce kvalitniho domu (zmény dokoncené
stavby domu), navrhované odlisné feSeni vysky stavby bude odpovidat
kontextu mista, projekt pro navrhovanou stavbu (zménu dokoncené stavby
domu) musi byt vypracovan a autorizovan autorizovanym architektem,
projektovd dokumentace prokaze, ze odlisSnd vySkova hladina navrhované
stavby (zmény dokoncené stavby domu) nenarusi krajinny rdz (naptiklad
stanoviskem pfislusného spravniho organu), projektova dokumentace prokaze,
ze odlisna vyskova hladina navrhované stavby (zmény dokoncené stavby
domu) nenarusi vSestranny rozvoj obce, potieby obCani Kytina a vefejny
zajem, ktery haji obec Kytin (napfiklad kladné vyjadieni obce Kytin). Na
individuelni posouzeni neni pravni narok.

Tvar stfechy: Sikmé symetrické se sklonem vét§im nez 35° a mensim nez 45°,
sedlové, valbové nebo polovalbové. U doplitkovych staveb pii stejném sklonu
jako u stavby hlavni je mozno pouzit téz stiechy pultové.

Jiny tvar stfechy je mozno pfipustit jen na zaklad¢ individualniho posouzeni
stavebnim ufadem a to za ptredpokladu splnéni vSech nasledujicich podminek:
musi se jednat o projekt architektonicky vysoce kvalitniho domu (zmény
dokoncené stavby domu), navrhovany jiny tvar sttechy stavby bude odpovidat
kontextu mista, projekt pro navrhovanou stavbu (zménu dokoncené stavby
domu) musi byt vypracovan a autorizovan autorizovanym architektem,
projektovd dokumentace prokaze, ze jiny tvar stfechy navrhované stavby
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(zmény dokoncené stavby domu) nenarusi krajinny rdz (stanoviskem
prislusného spravniho organu), projektova dokumentace prokaze, ze jiny tvar
sttechy navrhované stavby (zmény dokoncené stavby domu) nenarusi
vSestranny rozvoj obce, potieby obCanti Kytina a vefejny zajem, ktery haji
obec Kytin (napfiklad kladné vyjadfeni obce Kytin). Na individuelni
posouzeni neni pravni narok.

o Koeficient zelen¢ KZ u samostatn¢ stojicich rodinnych domu je 0,6 a u

rodinného dvojdomu 0,5. U pfestavby stavajicich budov se koeficient zelené
neuplatni, pokud se nezméni celkova rozloha zastavénych a zpevnénych ploch.

e Minimalni velikost pozemku pro stavbu rodinného domu v zastavitelnvch
plochéch &ini 700 m?.

e Maximalni vySka oploceni ¢ini 2 m.

PLOCHY REKREACE
RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavni vyuziti:

e Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

e Zahrady s funkci rekrea¢ni a okrasnou.
Ptipustné vyuziti:

e Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.
Podminky vyuziti:

e Vyuziti pozemki ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa je moZné jen se souhlasem
ptislusného organu statni spravy lesi.

e zistavba bude v minimalni vzdalenosti 30 metri od hranice lesniho

D02 e b oy e ol bl i s
vzdaélenost-odhranicelesntho—pezemku30-—metrtt, nové oploceni bude od

hranice lesniho pozemku vzdaleno minimalné 5 metra.

e Vyuziti pozemkl a veskeré stavajici i nové stavby budou spliovat podminky
bodu d.2) II. Kanalizace splaskova.

Nepfiipustné vyuziti:
e Veskeré cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuZitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Maximalni hladina zastavby: u novych staveb pro rodinnou rekreaci jedno
nadzemni podlazi a podkrovi, u pfistavby nebo stavebni upravy piivodni vyska
objektu, nejvyse vSak dveé nadzemni podlazi a podkrovi.

e Tvar stfechy: Sikmé symetrické se sklonem vétSim nez 30° a mensSim nez 45°,
sedlové, stanové, valbové nebo polovalbové.

e Maximalni zastavéna plocha stavbou pro rodinnou rekreaci je 80 m?.

o Koeficient zelen¢ KZ u nové vystavby a pfistavby 0,8. U stavebni upravy
stavajicich objektil se koeficient zelen¢ neuplatni, pokud se nezvysi zastavéna
ani zpevnéna plocha.
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RX  Plochy staveb pro rekreaci se specifickym vyuzitim - rozhledna

Hlavni vyuZiti:
e Objekt rozhledny.

Pripustné vyuziti:

e Technické zazemi rozhledny, infocentrum, mobilniho WC.

e Inzenyrské sité souvisejici s provozem rozhledny a jejiho zdzemi.

e Maximaln€ 5 zatravnénych parkovacich stani.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré c&innosti neslucitelné a nesouvisejici S hlavnim vyuzitim. Nepiipustné
je restauracni ani ubytovaci zafizeni.

Podminky prostorového uspotadani:

e Maximalni celkova vys$ka rozhledny 45 m nad terénem.

e Maximalni zastavitelnost 30 %.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV  Obcéanské vybaveni - vefejna infrastruktura
Hlavni vyuziti:

e PozemKky staveb pro obcanské vybaveni slouzici pro vefejnou spravu, socialni
sluzby, skolstvi, cirkev, zdravotnictvi, kulturu a ochranu obyvatelstva.

Ptipustné vyuziti:

24

e Vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest
a ploch vetejné zelené.

e Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.
Podminky vyuziti:

e Provoz na téchto plochach, véetné souvisejici dopravni obsluhy, nesmi narusit
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostfedi
souvisejiciho uzemi.

e Parkovani automobilli bude zajisténo na vlastnim nebo k tomu ucelu ur¢eném
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré cCinnosti neslucitelné a nesouvisejici S hlavnim vyuZzitim. Podminky
prostorového uspotradani:

e Maximalni hladina zastavby: dv€ nadzemni podlazi a podkrovi.

e V piipadé zmeény dokoncené stavby se charakter staveb a vySkova hladina
zéastavby piizpusobi okolni zéastavbé, nepiekro¢i dvé nadzemni podlazi a
podkrovi.

e Tvar stfechy: Sikmé symetrické se sklonem vétSim nez 30° a menSim nez 45°,
sedlové, valbové nebo polovalbové.
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OM  Obcéanské vybaveni - komerc¢ni zarizeni mala a stifedni
Hlavni vyuziti:
e Pozemky staveb pro prevazné komeréni obcanské vybaveni slouzici pro
obchodni prodej, ubytovani, stravovani a sluzby.
Ptipustné vyuziti:
e Vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, pSich a cyklistickych cest a
ploch vetejné zelené.
e Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.
Podminky vyuziti:

e Provoz na téchto plochach, véetné souvisejici dopravni obsluhy, nesmi narusit
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostredi
souvisejiciho tzemi.

e Parkovani automobili bude zajisténo na vlastnim nebo k tomu ucelu ur¢eném
pozemku.
Nepfipustné vyuziti:
e Veskeré Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:
e Maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi a podkrovi, nejvyse vSak

e 7 m od nejnizsiho bodu ptilehlého rostlého terénu k fimse.

e V piipadé¢ zmény dokonCené stavby se charakter staveb a vySkova hladina
zéastavby ptizpisobi okolni zastavbé, nepiekro¢i dv€é nadzemni podlazi a
podkrovi.

e Tvar stfechy: Sikmé symetrické se sklonem vétSim neZ 30° a menSim nez 45°,
sedlové, valbové nebo polovalbové.

o Koeficient zelené KZ u nové vystavby a piistavby 0,4. U stavebni upravy
stavajicich budov se koeficient zelené neuplatni, pokud se nezméni celkova
rozloha zastavénych a zpevnénych ploch.

OS% Obcanské vybaveni - t€lovychovna a sportovni zarizeni
Hlavni vyuZiti:

e Pozemky staveb pro télovychovu a sport, oteviena sportoviste a hiiste.

e Nezbytné zazemi (Satny, klubovny, stavby pro pohostinsivi).
Stav hostinstvi.
Ptipustné vyuziti:
e Vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a
ploch vefejné zelen€.
e Nezbytna souvisejici technickd vybavenost.
Podminky vyuziti:
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e Provoz na téchto plochéch, véetn¢ souvisejici dopravni obsluhy, nesmi narusit
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostfedi
souvisejiciho tizemi.

e Parkovani automobill bude zajiSténo na vlastnim nebo k tomu ucelu uréeném
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a ¢innosti, v¢. souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v
ptislusnych ptedpisech.

e Vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
e Motoristicky sport.

Podminky prostorového uspotadani:
e Maximalni hladina zastavby: jedno nadzemni podlazi a podkrovi.

e Tvar stfechy: Sikmé symetrické se sklonem vétsim nez 30° a mensim nez 45°,

sedlové, valbové nebo polovalbové.

0OS1 Obcéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni - specifické

Hlavni vyuziti:

e Oteviené htisté a sportovisté

Pripustné vyuziti:

e Objekt pro zakladni idrzbu, obsluhu a vyuzivani sportoviste. jako je pfistresek
pro ukladani sportovnich potieb, naradi pro udrzbu hiisté, popr. pristiesek jako
moznost ochrany pred dest€ém

e Mobiliaf
Podminky vyuziti:

e Provoz na téchto plochach, vCetn€ souvisejici dopravni obsluhy, nesmi narusit
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostredi
souvisejiciho izemi.

Neptipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

e Parkovisté.

e Motoristicky sport.

Podminky prostorového uspoiadani:

e Otevieného hfiSt€ a sportovis§t€ - maximalné 1 hfis§t€ o rozmérech
volejbalového hfiste.

e 1 okruzni cesta max. 3 m Sife s povrchem umoznujici vsak destovych vod.

o Koeficient zelené KZ miniméalné 0,80.
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OS2 Obcdanské vybaveni — nezastavéné plochy pro télovvchovu a sport
Hlavni vyuziti:
o  Otevienadsportoviste —a hiiste—charakter—pobytové louky, verejna zelen,

nepobytova rekreace.

Pripustné vyuziti:

e  PozirniVodni nadrze.

e Stavby technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

e Motoristicky sport.

e Parkovisté, oploceni.

e Nelze provadét zménu vodniho rezimu pozemku a dale innosti, které by
negativné ovlivnily odtokové pomeéry v tzemi, vyjma realizace vodni nadrze.

Podminky prostorového uspotadani:

e Nejsou stanoveny.

OH  Obcéanské vybaveni - hibitov
Hlavni vyuziti:
e Hibitov, prostory pietniho vyznamu s parkovou zeleni. Ptipustné vyuziti:
e Provozni objekty hibitova (obfadni sif, technické zazemi).
e Parkov¢ upravena zelen.
e Umistovani pomniki a hrobek podle podrobnégjsiho feseni a provozniho fadu.

e Umistovani plastik, drobné architektury a mobilidfe souvisejiciho s provozem
hibitova.

e Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.
e Parkovisté pro navstévniky.
Podminky vyuziti:

e Parkovani automobilil bude zajisténo na vlastnim nebo k tomu ucelu uréeném
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici S hlavnim a ptipustnym vyuzitim nebo
Jsou v rozporu s pietni funkci hibitova.

Podminky prostorového uspotadani:

e Nejsou stanoveny.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
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PV  Verejna prostranstvi
Hlavni vyuziti:

e Naves, ulice, chodniky, vefejna zeleni a dalsi prostory ptistupné bez omezeni.
Ptipustné vyuziti:

e Mistni a ticelové komunikace.

e Vefejna parkovaci stani.

e Zastavky autobusu.

e Doprovodna a mobilni zelen, stromofadi.

e Prvky drobné architektury (sochy, pomniky, altanky, odpocCinkova mista,
kasny, fontany).

e Piedzahradky restauraci nebo obcerstveni.

e Telefonni budky, prodejni stanky.

e Prilezitostné spolecenské a kulturni akce, ptilezitostny prode;j.

e Drobna détska hiisté.

e Mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach.

e Mistni informacni systémy.

e Nezbytné technické vybaveni.
Nepfipustné vyuziti:

e Vesker¢ ¢innosti, které mohou poskodit povrch a vybaveni.

e Vesker¢é ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Prostorové usporadani zajisti bezpecny pohyb pésich.

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV Plochy smiSené obytné - venkovské
Hlavni vyuZiti:
e Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech.
e Oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou.
e Chovatelské a péstitelské zdzemi pro samozasobeni.
e Pozemky staveb obCanského vybaveni.

e Pozemky staveb drobné a femeslné nerusici vyroby (plochy malovyroby,
femeslné ¢i pridruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby).

e Vefejna prostranstvi véetn€é mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest
a ploch vetejné zelené€ s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci.

Ptipustné vyuziti:
e Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pokud tyto stavby maji charakter
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trvalého bydleni a odpovidaji charakteru okolni zastavby.
Détska hiiste.

Nezbytna souvisejici technicka vybavenost.

Podminky vyuziti:

Provoz na téchto plochach, véetné souvisejici dopravni obsluhy, nesmi narusit
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi snizovat kvalitu prostiedi
souvisejiciho izemi.

Parkovani a odstavovani automobilti obyvatel i navstévniki bude zajisténo na
vlastnim nebo k tomu ucelu uréeném pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

Vesker¢ stavby a ¢innosti, v¢. souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
ucinky na zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v
ptislusnych ptredpisech.

Vesker¢ stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuZzitim.

Nové¢ fadové rodinné domy a bytové domy.

Podminky prostorového uspotadani:

Maximalni hladina zéstavby: jedno nadzemni podlazi a podkrovi.

Nejvyse dvé nadzemni podlazi a podkrovi, maximaln¢ v§ak 7 m od rostlého
terénu je mozno pfipustit jen na zdklad¢ individudlniho posouzeni stavebnim
ufadem a to za predpokladu splnéni vSech nasledujicich podminek: musi se
jednat o projekt architektonicky vysoce kvalitniho domu (zmény dokoncené
stavby domu), navrhované odlisné feSeni vysky stavby bude odpovidat
kontextu mista, projekt pro navrhovanou stavbu (zménu dokoncené stavby
domu) musi byt vypracovan a autorizovan autorizovanym architektem,
projektovd dokumentace prokaze, ze odlisSnd vySkova hladina navrhované
stavby (zmény dokoncené stavby domu) nenarusi krajinny raz (naptiklad
stanoviskem pfislusného spravniho organu), projektova dokumentace prokaze,
ze odlisnad vyskovéa hladina navrhované stavby (zmény dokoncené stavby
domu) nenarusi vSestranny rozvoj obce, potfeby obCanii Kytina a vefejny
zajem, ktery hdji obec Kytin (napiiklad kladné vyjadieni obce Kytin). Na
individuelni posouzeni neni pravni narok.

V ptipad¢ zmeény dokoncené stavby ve stavajici zastavbe se prizplisobi hladina
zéastavby a prostorové feSeni okolni zastavbé, avSak nepiekroci dveé nad-zemni
podlazi a podkrovi.

Tvar stiechy: Sikmé symetrické se sklonem vétSim neZ 35° a mensSim nez 45°,
sedlové, valbové nebo polovalbové.

U dopliikkovych staveb pii stejném sklonu jako u stavby hlavni je mozno pouzit
téz stiechy pultové.

Jiny tvar stfechy je moZno pfipustit jen na zéklad¢ individualniho posouzeni
stavebnim Uifadem a to za piedpokladu splnéni vSech nasledujicich podminek:
musi se jednat o projekt architektonicky vysoce kvalitniho domu (zmény
dokoncené stavby domu), navrhovany jiny tvar sttechy stavby bude odpovidat
kontextu mista, projekt pro navrhovanou stavbu (zménu dokoncené stavby
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domu) musi byt vypracovan a autorizovan autorizovanym architektem,
projektovd dokumentace prokéaze, ze jiny tvar stfechy navrhované stavby
(zmény dokoncené stavby domu) nenarusi krajinny réz (stanoviskem
ptislusného spravniho organu), projektova dokumentace prokaze, ze jiny tvar
sttechy navrhované stavby (zmény dokoncené stavby domu) nenarusi
vSestranny rozvoj obce, potfeby obCanli Kytina a vetfejny zdjem, ktery héji
obec Kytin (napiiklad kladné¢ wvyjadieni obce Kytin). Na individuelni
posouzeni neni pravni narok.

e Koeficient zelen¢ KZ u nové vystavby a ptistavby 0,4. U stavebni upravy
stavajicich budov se koeficient zelené neuplatni, pokud se nezméni celkova
rozloha zastavénych a zpevnénych ploch.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS  Dopravni infrastruktura - silni¢ni
Hlavni vyuziti:
e Silnice III. tfidy v€etné soucasti komunikaci (ndspy, zafezy, mosty apod.).
e (Odstavné a parkovaci plochy.
Ptipustné vyuziti:
e Chodniky
e Stavby dopravniho vybaveni (autobusové zastavky, odstavna stani autobusti).
e Doprovodnd a izolacni zelen, stromotadi.
e Nezbytna souvisejici technickd vybavenost. Podminky vyuziti:
e Parkovisté budou ¢lenéna vzrostlou zeleni.
e Silnice budou v krajin¢ doprovazeny liniovou zeleni se stromotadim.
Nepfiipustné vyuziti:
e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a ptipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl Technicka infrastruktura - inZenyrské sité
Hlavni vyuziti:

e Aredly technické infrastruktury.

e Zafizeni na sitich technické infrastruktury.

e Technické zazemi obce — manipulacni dvir, zafizeni technické Udrzby (napr.
stavby pro uskladnéni provozni techniky (napf. sekacky. stroje pro zimni
udrzbu apod.) a provozniho materialu).

e Verfejna technickd infrastruktura - vedeni a stavby a snimi provozné
souvisejici zarizeni technického vybaveni, napfiklad vodovody, vodojemy,
kanalizace, distirny odpadnich vod, stavby ke snizovani ohrozeni tzemi
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zivelnimi nebo jinymi pohromami, trafostanice, energetické vedeni,
komunikacni vedeni vereiné komunikacéni sit€ a elektronické komunikaéni
zafizeni vefeiné komunikacni sité, produktovody apod.

Ptipustné vyuziti:
e Plochy souvisejici dopravni infrastruktury.

e [zola¢ni zelen.

e Oploceni.
Nepfipustné vyuziti:
e Vesker¢ stavby a ¢innosti nesouvisejici S hlavnim vyuzitim.

e Nakladani s odpady (napf. sbérnv dvur).

Podminky prostorového uspotadan:

e Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD  Drobna a Femeslna vyroba
Hlavni vyuZziti:

e Plochy malovyroby, femeslné ¢i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni
sluzby.

Ptipustné vyuziti:

e Souvisejici administrativa a stravovaci zafizeni.

e Pohotovostni nebo sluZzebni byty.

e Plochy zelen¢.

e Nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost.
Podminky:

e Vliv ¢innosti provozovanych na téchto plochéach, vcetné souvisejici dopravni
obsluhy, nesmi narus$it uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesmi
snizovat kvalitu prostfedi souvisejiciho zemi.

e Parkovani automobilil bude zajisténo na vlastnim nebo k tomu ucelu uréeném
pozemku.

Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a cCinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz
negativni u¢inky pfekracuji nad ptipustnou miru limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech.

e Vesker¢ stavby a €innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi, nejvyse vSak 7 m od
nejnizsiho bodu ptilehlého rostlého terénu k fimse.

e V pfipadé¢ zmény dokoncené stavby se prostorové feSeni staveb a vySkova
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hladina ptizpusobi méfitku a kontextu okolni zastavby.

e Koeficient zelené KZ u nové vystavby a pfistavby 0,2. U stavebni upravy
stavajicich budov se koeficient zelen¢ neuplatni, pokud se nezméni celkova
rozloha zastavénych a zpevnénych ploch.

VZ  Zemédélska vyroba
Hlavni vyuziti:
e Plochy staveb pro zeméd¢lskou vyrobu.
e Plochy staveb pro drobnou nerusici vyrobu.
e Vyrobni, nevyrobni a servisni sluzby.
Ptipustné vyuziti:
e Plochy staveb pro skladovéni, souvisejici s hlavnim vyuzitim.
e Souvisejici administrativa a stravovaci zafizeni.
e Plochy zeleng¢.
e Nezbytna souvisejici technicka a dopravni vybavenost.
Nepfipustné vyuziti:

e VesSkeré stavby a cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz
negativni u¢inky piekracuji nad ptipustnou miru limity uvedené v pfislusnych
ptedpisech.

e Vesker¢ stavby a €innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi, nejvysSe vSak 7 m od

Cv v

e V pifipadé zmény dokoncené stavby se prostorové feseni staveb a vySkova
hladina pfizptisobi méfitku a kontextu okolni zastavby.

e Koeficient zelené KZ u nové vystavby a pfistavby 0,4. U stavebni Upravy
stavajicich budov se koeficient zelené¢ neuplatni, pokud se nezméni celkova
rozloha zastavénych a zpevnénych ploch.

PLOCHY SYSTEMU SIDELN{ ZELENE
Z\/  Zelen na vefejnych prostranstvich
Hlavni vyuZiti:
e Plochy veftejné ptistupné zelené v sidlech vétsinou parkoveé upravené.
Ptipustné vyuziti:
e P&si a cyklistické stezky.
e Drobna détska hiisté.
e Vodni plochy.
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e Prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny, fontany apod.).

e Mobiliaf pro rekreaci a relaxaci.
Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani:

e Nezastavitelné izemi s vyjimkou piipadi uvedenych v pfipustném vyuziti.

e Minimalizace zpevnénych ploch.

ZS  Zelen soukroma a vyhrazena
Hlavni vyuziti:

e Plochy vétsinou soukromé zelené¢ v zastavéném a zastavitelném tzemi,
obvykle oplocené (zejména zahrady nezahrnuté do jinych druhi ploch).

Ptipustné vyuziti:
e Jedna stavba odpovidajici § 103 odst. 1 pism. a) bod 1 stavebniho zakona, S
omezenim zastavéné plochy do 20 m?, slouzici pro hlavni vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:
o Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a piipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:
e Nezastavitelné uzemi s vyjimkou ptipadi uvedenych v ptipustném vyuziti.

e Minimalizace zpevnénych ploch.

ZO  Zelen ochranna a izola¢ni
Hlavni vyuziti:
e Plochy ochranné a izola¢ni zelené v sidlech.
Ptipustné vyuziti:
e Vedeni pé&Sich a cyklistickych stezek.
Nepfipustné vyuziti:
e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nezastavitelné izemi S vyjimkou piipadli uvedenych v ptipustném vyuziti.

ZP  Zelen prirodniho charakteru
Hlavni vyuziti:
e Plochy zelené v sidlech udrzované v pirodé blizkém stavu.
Ptipustné vyuziti:
e Vedeni pé&Sich a cyklistickych stezek.
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Neptipustné vyuziti:
e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nezastavitelné tizemi s vyjimkou ptipadi uvedenych v pfipustném vyuziti.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE
w Plochy vodni a vodohospodaiské
Hlavni vyuziti:

e Pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky ur¢ené prevazné
pro vodohospodarské vyuziti.

Ptipustné vyuziti:

e Doprovodna zelen - biehové porosty.

e Nezbytné vodohospodaiské stavby a zafizeni.
Nepfipustné vyuziti:

e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nezastavitelné izemi s vyjimkou piipadi uvedenych v pfipustném vyuziti.

e Minimalizace zpevnénych ploch.

PLOCHY V NEZASTAVENEM UZEMI
NZ  Plochy zemédélské
Hlavni vyuZiti:
o Zemédélska produkce na zemédelském pidnim fondu.
Ptipustné vyuziti:
e Stavby, zafizeni a jind opatfeni nezbytnd pro zemédélskou produkei v
nezastavéném Uzemi. Plati podminky uvedené v tvodu kapitoly f), odstavec

Podminky plosného a prostorového usporadani ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti (vychazejici z § 18, odstavce 5 stavebniho zakona).

e Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura.
o Utelové cesty, p&si a cyklistické stezky.
e Doprovodna zelen.
Neptipustné vyuziti:
e Veskeré dalsi stavby a cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.
o Zemédélska ucelova vystavba - aredly zivocisné a rostlinné vyroby.
Podminky prostorového uspotadani:
e Nezastavitelné tizemi S vyjimkou ptipadi uvedenych v pfipustném vyuziti.
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NL  Plochy lesni
Hlavni vyuziti:

e Pievazujici lesni produkce na pozemcich ur¢enych K plnéni funkci lesa.
Ptipustné vyuziti:

e Stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi, plati podminky uvedené v ivodu

kapitoly f), odstavec Podminky plo$ného a prostorového uspotfadani ploch s
rozdilnym zpusobem vyuziti (vychazejici z § 18, odstavce 5 stavebniho

zakona).

e Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

o Uzemni systém ekologické stability.

e Vodni plochy.

o Utelové cesty, p&si a cyklistické cesty.
Nepfipustné vyuziti:

o Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici S hlavnim a piipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nezastavitelné uzemi s vyjimkou ptipadd uvedenych v ptipustném vyuziti.
Minimalizace zpevnénych ploch.
NP  Plochy prirodni
Hlavni vyuziti:

e Plochy s ptevazujici pfirodni funkci.
Ptipustné vyuziti:

e 7Zvlasté chranéna uzemi, vyznamné krajinné prvky.

e Uzemni systém ekologické stability.

e Evropsky vyznamné lokality véetn€ pozemkd smluvné chranénych.

e Vodni plochy.

e Pé&Si a cyklistické cesty v nezbytném rozsahu s vyjimkou Evropsky vyznamné
lokality Andélské schody.

e Vyjimecné dopravni a technickd infrastruktura pouze v ptipadé, Zze
prokazatelné neexistuje alternativni feSeni

Neptipustné vyuziti:

e Dopravni a technicka infrastruktura na ploSe Evropsky vyznamné lokality
Andélské schody.

e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim.

o Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany piirody a krajiny.
Podminky prostorového uspotadani:

e Nezastavitelné iizemi s vyjimkou ptipadi uvedenych v ptipustném vyuziti.
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e Minimalizace zpevnénych ploch.

NSx Plochy smiSené nezastavéného tizemi
Hlavni vyuziti:

e Neni stanoveno.
Ptipustné vyuziti:

e Stavby, zafizeni a jind opatieni pro zeméd¢lstvi, vodni hospodaftstvi, pro
ochranu ptirody a krajiny, pro vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich Kkatastrof a pro
odstranovani jejich duasledkt, technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky vyuziti uzemi pro ucely veifejné (nepobytové) rekreace a cestovniho
ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informac¢ni centra. Plati podminky uvedené v tGvodu kapitoly f), odstavec
Podminky plosného a prostorového usporadani ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti (vychazejici z § 18, odstavce 5 stavebniho zakona).

Indexem (X) je uvedeno piipustné vyuziti:
p ptirodni (pozemky pfirozenych a p¥irodé blizkych ekosystémi, USES)

zem&délské (zemédélska produkce na zeméd€lském pudnim fondu kromé
velkovyrobnich forem obhospodatrovani)

I dfeviny nelesni - pozemky s porostem stromu a ketli (napf. remizky, aleje, porosty
podél cest a na mezich)

v vodohospodaiské (pozemky s vodohospodaiskou funkci, zaplavova uzemi)

w vodohospodaiské (uréeno pouze pro suché poldry)

r rekreacni nepobytové (drobné vybaveni a stavby pro pési turistiku a cyklistiku)

C rekreaéni pobytové (pozemky u existujicich staveb pro rodinnou rekreaci se
zakazem povolovat jakékoli nové stavby)

k kulturné historické (pietni mista v krajing).

Nepfiipustné vyuziti:
e Veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim.
e Nova chatovéa vystavba.
Podminky prostorového uspotadani:
e Nezastavitelné zemi s vyjimkou ptipadi uvedenych v pfipustném vyuZziti.
e Minimalizace zpevnénych ploch.

e (Cesty v krajin€ budou ozelenény dievinami.
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9) Vymezeni veiejné prospésnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb
a opati‘eni Kk zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro
které lze prava K pozemkim a stavbam vyvlastnit a vymezeni dalSich veiejné
prospéSnych staveb a veiejné prospésnych opatieni, pro které lze uplatnit

prredkupni pravo

g.1) Plochy a koridory veiejné prospéSmych staveb S moZnosti vyvlastnéni |
uplatnéni piredkupniho prava podle §170 a §101 stavebniho zakona
- : Predkupni prave | Katastralni .
Oznaceni Typ Popis ve prospcch azemi Pozemky ¢&.
Stabilizace, uprava a
Dopravni doplnéni mistnich X , ,
WDO1 infrastruktura | obsluznych Obec Kytin Kytin 165/1
komunikaci
Dopravni Nova propojovaci , ,
WDO08 infrastruktura | silnice Obec Kytin Kytin 423/5
Dopravni Nova propojovaci , ,
Wbo9 infrastruktura | silnice Obec Kytin Kytin aloj
Dopravni Nové mistni , , 338/1, 370/4
WDb10 infrastruktura | komunikace Obec Kytin Kytin 370/5
e L 460/7, 460/8
Aredl Eistirny 460/22, 460/26
Technickd odpadnich vod , , PP ———
WTO05 : I Obec Kytin Kytin 460/27, 460/28
infrastruktura ;nggmkc zazemi 460/29. 460/36
— 463/11, st. 621
g.2) Plochy vefejné prospéSnych opatieni s mozZnosti vyvlastnéni podle §101
stavebniho zakona
Oznaceni Typ Popis
Wu01 USES Lokalni biocentrum ¢. 200
Wu02 USES Lokalni biocentrum ¢. 201
WU03 USES Lokalni biocentrum ¢. 202
WuU04 USES Lokalni biocentrum ¢. 205
WU05 USES Lokalni biokoridor ¢. 177
WU06 USES Lokalni biokoridor ¢. 178
WuQ07 USES Lokalni biokoridor ¢. 176
WUu08 USES Lokalni biokoridor ¢. 173
WUQ09 USES Lokalni biokoridor ¢. 174
WU10 USES Lokalni biokoridor ¢. 175
WuU11 USES Lokalni biokoridor ¢. 180
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9.3)

podle §101 stavebniho zakona

Plochy verejné prospésnych staveb s mozZnosti uplatnéni predkupniho prava

Oznaceni

Typ

Popis

Predkupni pravo

Katastralni

ve prospéch

uzemi

Pozemky ¢.

s
O
[
[

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

Kytin

413/2, 414/6
414/10, 414/13
414/18, 414/19
414/22, 414/25
414/46, 414/69
414/78, 414/79
414/80
414/107
414/114
414/116, 416/2
419/3

<
9
[y
w

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

403, 405/1,
406/5, 406/6
407

=
O
[y
o

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a uprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

615/27

=
O
[y
a1

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a uprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

615/33

=
g
[y
[p]

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

630/6, 630/39
630/40, 630/45
630/56
630/118
630/129
630/143
630/163
630/164
630/166
630/168
630/170
630/171,
630/172,
630/174
630/175
630/179, 645/1

s
O
[N
~

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

651/38

=
O
[y
[e0)

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

651/18

=
O
[y
©

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

653/1, 653/9
653/10, 653/11,
653/12, st. 128

WD20

Dopravni
infrastruktura

Stabilizace a Giprava
mistnich obsluznych

Obec Kytin

komunikaci

622/23

s
O
N
[

Dopravni

Nova mistni

infrastruktura

komunikace

Obec Kytin

630/6, 630/39
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Dopravni Nova mistni . , ,
WD22 infrastruktura | komunikace Obec Kytin Kytin 630/58, 630/136
Obcanska Sportovni fotbalovy o , 419/3, 422/16
Poos vybavenost areal Obec Kytin Kytin st. 569
Obéanska Nova hasic¢skd
PO04 Semeeene zbrojnice, $kolské Obec Kytin Kytin 412/4
— vybavenost SRS
zafizeni
Obcanska Novy sportovni e , ,
PO05 vybavenost arcdl Obec Kytin Kytin 412/4
h) Vymezeni ploch a koridord izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuZiti, v€éetné podminek pro jeho provéreni

Jako izemni rezervy jsou vymezeny plochy pro zvySeni kapacity systému zasobovani
pitnou vodou. Jedna se o tyto plochy:

RO1 Potencidlni zdroj pitné vody v lokalité¢ Na skouti
R02  Potencialni zdroj pitné vody v lokalit¢ Chouzava
RO3  Potencialni zdroj pitné vody v lokalit¢ Chouzava
R04  Potencialni zdroj pitné vody v lokalit¢ Chouzava
ROS5  Potencialni zdroj pitné vody v lokalit¢ Chouzava
R0O6 Potencidlni zdroj pitné vody v lokalit¢ Chouzava
RO7  Plocha pro gravita¢ni vodojem Na Rovinach
RO8 Plocha pro gravita¢ni vodojem Na kopaninach.

Podminkou provéfeni a vyuZiti téchto rezerv je hydrogeologicky priizkum, stanoveni
kapacit vodniho zdroje, koncep¢ni studie a projekt rozsifeni systému zasobovani
pitnou vodou v Kytiné.

)} Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti tzemni
studii podminkou pro rozhodovani

Zpracovani uzemni studie se nepiedepisuje.

]) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je porizeni a vydani regula¢niho planu
podminkou pro rozhodovani

Pofizeni a vydani regula¢niho planu se nepiedepisuje, regulativy vyuZziti Gzemi a
prostorového usporadani v izemnim planu jsou dostatecné pro rozhodovani.

k) Stanoveni poradi zmén v uzemi

Poradi zmén v iizemi se nestanovuje.
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Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
miZe vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Tento pozadavek bude uplatnén u vSech novych staveb a vSech zmén dokoncenych
staveb ob¢anského vybaveni.

Dale bude tento pozadavek uplatnén u novych staveb a zmén dokoncenych staveb
na plochach smisenych obytnych - venkovskych, které tvofti historickou strukturu
obce.

Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni Fizeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zakona

Jako stavby nezpilisobilé pro zkracené stavebni fizeni se urcuji vSechny stavby na
plochéch:

e obcanské vybaveni (jedna se o vyznamné soliterni stavby)

e smisSené obytné - venkovské (jedna se o zmény historické struktury obce).

Udaje 0 poétu listii vizemniho planu a poétu vykresi grafické &asti
Textova ¢ast izemniho planu Kytin v¢etné-4-pitleh obsahuje 44-42 Cislovanych stran.

%

W 14 v

. s
3
14 4 ]r }; 7

Graficka ¢ast navrhu tizemniho planu Kytin obsahuje 3 vykresy:

1 Zakladni ¢lenéni izemi 1:5000
2  Hlavni vykres 1:5000
3 Vefejné prospésné stavby,-a opatieni a asanace 1:5000
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